
Tube de Pitot

Type NPL (L / droit)

KIMO vous propose une large gamme 

de tubes de Pitot de grande qualité et 

de précision réalisés selon la norme 

NF X 10-112.

Les tubes de Pitot KIMO, reliés à un 

manomètre différentiel à colonne de 

liquide, à aiguille ou électronique, 

permettent de mesurer la pression 

dynamique d’un fluide en mouvement 

dans une conduite et d’en déterminer 

sa vitesse en m/s et son débit en 

m3/h.

Les tubes de Pitot sont utilisés dans 

le domaine du génie climatique, 

ventilation, dépoussiérage et transport 

pneumatique. Ils sont particulièrement 

adaptés pour les mesures dans l’air 

chaud, chargé en particules et pour 

les vitesses élevées.

PRÉSENTATION

Tubes de Pitot à tête ellipsoïdale. 
Une prise de pression totale et six 
trous de pression statique. 
Sonde thermocouple K chemisée 
intégrée avec câble de raccordement 
longueur 1,5 m.
Corps en inox.

Tubes de Pitot à tête ellipsoïdale.
Une prise de pression totale et six 
trous de pression statique.
Corps en inox.

CARACTÉRISTIQUES

Tube de pitot type L Tube de pitot type L 
avec TC K

Modèle AFNOR NF

Coefficient 1,0015 ±0,01

Matière Inox 316 L

Gamme de mesure 0 à 100 m/s

Température d'utilisation de 0 à 600 °C en standard et jusqu'à 1000 °C en option

Pression statique
2 bar maximum en statique (vérifier la tenue du capteur 
utilisé), au-delà sur demande

Précision globale du système de mesure 1% de la mesure + précision du capteur de pression

Normes
AFNOR NFX10-112. Annexe du 14.09.77
La présente norme est en concordance avec la norme 
internationale ISO 3966.

Il permet d’effectuer des mesures 
directement en plongeant le tube 
dans les bouches de soufflage.
Diamètres et dimensions : 
identiques au tube de Pitot NPL 
cintré.

Tube de Pitot type droit 
et type droit avec TC K
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DIMENSIONS
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Tubes de Pitot Type L Tubes de Pitot Type L avec TC K

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Diamètre Référence Type L Référence Type droit Longueur

Ø3 mm
TPL-03-100
TPL-03-200
TPL-03-300

TPL-D-03-100
TPL-D-03-200
TPL-D-03-300

100 mm
200 mm
300 mm

Ø6 mm
TPL-06-300
TPL-06-500
TPL-06-800

TPL-D-06-300
TPL-D-06-500
TPL-D-06-800

300mm
500 mm
800 mm

Ø8 mm
TPL-08-1000
TPL-08-1250

TPL-D-08-1000
TPL-D-08-1250

1000 mm
1250 mm

Ø12 mm
TPL-12-1500
TPL-12-2000

TPL-D-12-1500
TPL-D-12-2000

1500 mm
2000 mm

Ø14 mm
TPL-14-2500
TPL-14-3000

-
TPL-D-14-3000

2500 mm
3000 mm

Tubes de Pitot Type L et Type droit

Diamètre Référence Type L Référence Type droit Longueur

Ø3 mm
TPL-03-100-T
TPL-03-200-T
TPL-03-300-T

TPL-D-03-100-T
TPL-D-03-200-T
TPL-D-03-300-T

100 mm
200 mm
300 mm

Ø6 mm
TPL-06-300-T
TPL-06-500-T
TPL-06-800-T

TPL-D-06-300-T
TPL-D-06-500-T
TPL-D-06-800-T

300 mm
500 mm
800 mm

Ø8 mm
TPL-08-1000-T
TPL-08-1250-T

TPL-D-08-1000-T
TPL-D-08-1250-T

1000 mm
1250 mm

Ø12 mm
TPL-12-1500-T
TPL-12-2000-T

TPL-D-12-1500-T
TPL-D-12-2000-T

1500 mm
2000 mm

Ø14 mm
TPL-14-2500-T
TPL-14-3000-T

-
-

2500 mm
3000 mm

Tubes de Pitot Type L et Type droit avec TC K

Tube de Pitot Ø3 mm 17 32 10 30 25 48 9

Tube de Pitot Ø6 mm 25 40 10 40 48 96 18

Tube de Pitot Ø8 mm 25 40 10 50 64 128 24

Tube de Pitot Ø12 mm 25 50 16 70 96 192 36

Tube de Pitot Ø14 mm 25 50 16 70 112 224 42
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Toutes les dimensions et cotes de ce 
document sont indiquées en mm.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le tube de Pitot  est introduit perpendiculairement dans la conduite par des points déterminés à l’avance (cf.''Mesure').
L'antenne composée d'un nez (étrave) ellipsoïdal est maintenue parallèlement et face au flux à contrôler.
La pression totale (+) est captée par l'étrave est reliée au signe + du manomètre.
La pression statique (-) captée par les petits trous situés en périphérie de l'antenne est reliée au signe – du manomètre.
Le câble de raccordement de la sonde thermocouple K est reliée à l'entrée thermocouple K du manomètre (pour le tube 
de Pitot type L avec TCK).

L'appareil indique alors la pression dynamique, parfois appelée pression de vitesse.
La pression dynamique correspond à la différence entre la pression totale et la pression statique :   Pd = Pt-Ps

APPLICATION

     Pression totale (Pt)
     Pression statique

Pression dynamique = Pt - Ps

Exemple ci-contre : 

Le manomètre Kimo (portable ou 
transmetteur) indique directement
la vitesse en m/s.

Capteur transmetteur basse 
pression différentielle

CP210 et SQR/3

Alarme

Visualiser

Actionner

Enregistrer GTC

Analyser GTC

Tracer en direct

Alarme

Visualiser

Enregistrer

Analyser

Tracer en direct

Capteur transmetteur basse pression 
différentielle à affichage digital
C310 ou CA310 avec SPI 2 – 

100,500,1000, 10000 et SQR/3

Portable multifonction 
intelligent
AMI 310
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